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MANGUERA DE GOMA ASPIRANTE
EXPELENTE PARA ASFALTO
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Linea Hidrocarburos
Aplicaciones:

Manguera disehada para succion e impulsion de asfalto
caliente en camiones y equipos viales.

Caracteristicas Técnicas:

Tubo interior: Caucho NBR de construccion lisa para lograr
maximo flujo y minima turbulencia.

Refuerzos: Fibras sintéticas (textiles) de alta tenacidad y
espiral de acero para evitar el estrangulamiento durante la
succion.

Cubierta exterior: Caucho resistente a hidrocarburos, a la

abrasion y a los agentes atmosféricos. Corrugado por fuera.
Colocacion de manchones a pedido del cliente, y posibilidad
de fabricacion con exterior liso.

Temperatura de trabajo: -30°C a +170°C.

Version Normal

Diametro Interior (inch) | 3/4| 1 |11/4/11/213/4] 2 |21/4121/2| 3 |31/2| 4 |41/2| 5 | 6 | 8
Diametro Interior (mm) | 19 | 25 32 38 45 50 57 64 76 89 101 114 127 152 204
Presiondeuso(kg/cm2) | 6 6 | 6 | 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 | 4

Presién de prueba(kg/cm2), 9 | 9 ' 9 9 75 75 75 75 6 6 6 6 | 6 6 6

Versién Reforzada
Diametro Interior (inch) | 3/4| 1 |11/4/11/2113/4 2 21/421/2 3 31/2 4 412 5 6 8
Diametro Interior{mm) | 19 | 25 | 32 | 38 | 45 150 | 57 64 | 76 89 1101 114|127 | 152 | 204
Presion de uso (Kg/cm2) s Ly 5 T 8 0 o o o R s Lo sl SO o R 8
Presion de prueba (kg/cm2)|22,5/22,5| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12
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